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 Чехол:

нейлон/кожа

 Мощность:

4 Вт 

 Напряжение:

~ 6 В 

 Ток:

~ 660 мА 

 Размеры:

 165х90х20 мм

 Вес:

 300 г

В комплект входят 9 разъёмов, которые подходят для большинства мобильных телефонов (Siemens, Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson).

Время зарядки аккумулятора составляет ~ 4 часа, в зависимости от мощности аккумулятора. 
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 Мощность:

3 Вт 

 Напряжение:

~ 9 В 

 Ток:

~ 330 мА 

 Размеры:

 185х185х30 мм

 Вес:

 325 г

 Мощность:

4 Вт 

 Напряжение:

~ 12 В 

 Ток:

~ 330 мА 

 Размеры:

 185х185х30 мм

 Вес:

 375 г

• Зарядные устройства производятся под заказ
• Минимальный заказ 10 шт., предоплата на изготовление 50%
• Срок изготовления заказа 2 – 4 недели с момента получения предоплаты
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 Мощность:

10 Вт 

 Напряжение:

~ 19 В 

 Ток:

~ 550 мА 

 Размеры:

 380х310х25 мм

 Вес:

 880 г

 Мощность:

20 Вт 

 Напряжение:

~ 19 В 

 Ток:

~ 1100 мА 

 Размеры:

 380х310х30 мм

 Вес:

 1300 г
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 Мощность:

20 Вт 

 Напряжение:

~ 19 В 

 Ток:

~ 1100 мА 

 Размеры:

 200х170х55 мм

 Вес:

 750 г

 Мощность:

20 Вт 

 Напряжение:

~ 19 В 

 Ток:

~ 1100 мА 

 Размеры:

 410х340х110 мм

 Вес:

 900 г

• Опции: кабель ~ 1,5 м, базовая модель укомплектована 1 разъёмом (5,5х2,5 мм)
• Все базовые модели PSC 204 могут быть выполнены в версии «плюс»
• Версия «плюс» предусматривает 6 переходников для различных моделей ноутбуков.
• Время зарядки аккумулятора составляет ~ 4,5 часа, в зависимости от мощности аккумулятора.

  

Внимание! Перед покупкой, ознакомьтесь, пожалуйста, с параметрами зарядного устройства и параметрами ноутбука, такими как напряжение и ток, проверьте совместимость разъема питания.

 

Гарантия на устройства: 1 год со дня покупки первым покупателем-потребителем.


	Туристические системы
	


	Благодаря небольшим размерам, весу и способности работать в тяжёлых условиях, Вы можете брать такую систему в пеший поход, на рыбалку и охоту. 

Удобный чехол защитит основные компоненты системы от дождя и снега. А аккумулятор позволит работать вашим устройствам в тёмное время суток на протяжении нескольких часов. Система может питать лампы освещения, приёмники, рации, заряжать мобильные телефоны и др.
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 Состав системы:

 Часть 1. Солнечный модуль

 Мощность:

10Вт 

 Напряжение:

12В 

 Размер в чехле:

550х280х80 мм 

  Часть 2. Аккумулятор

 Тип:

AGM VRLA – герметичный 

 Вых. напряжение:

 12 В

 Номинальная ёмкость:

 7 А/ч

 Размер в чехле:

 240х120х115 мм

 Вес системы:

~ 7 кг
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  Состав системы:

 Часть 1. Солнечный модуль

  Мощность:

20Вт 

  Напряжение:

12В 

  Размер в чехле:

550х510х80 мм 

  Часть 2. Аккумулятор

  Тип:

AGM VRLA – герметичный 

  Вых. напряжение:

 12 В

  Номинальная                               ё ёмкость:

 12 А/ч

  Размер в чехле:

 300х140х115 мм

  Вес системы:

~ 10,5 кг

  

 

Для удобства перемещения аккумуляторов и модулей, а также хранения они доставляются в специальной защитной упаковке.

Опции: включает зарядное устройство для мобильных телефонов с 9 разъёмами, которые подходят для большинства мобильных (Siemens, Samsung, Nokia, Motorola и Sony Ericsson), разъёмы для различных потребителей 12 В и 2 люминисцентные лампы по 8 Вт каждая.

 

Гарантия на устройства: 1 год со дня покупки первым покупателем-потребителем.


	
	


	 

Фотоэлектрические модули

 

Тип модуля 

 Тип кремния

Габариты,
мм 

 Вес,
кг

Основное назначение 

Электрические параметры при СУИ*,
Плотность света = 1000 Вт/м2; воздушная масса = AM 1,5
Номинальная температура T = 25 ˚C
Номинальная максимальная мощность Pmax, Вт

Ток при Pmax, А

Напряжение при Pmax, В

Малогабаритные модули. Изготавливаются под заказ.

KV-10

 Mono

440x285x35

1,85

Заряд аккумуляторных батарей «12V»

10

0,7

18

KV-25

 Mono

527x487x35

3,5

25

1,4

18

Среднегабаритные модули. Cерийно изготавливаемые модули

KV-80

 Mono

1210x527x35

7,5

Заряд аккумуляторных батарей «12V»

80

4,57

17,5

KV-85

 Mono

1210x527x35

7,5

85

4,82

17,65

KV-90

 Mono

1210x527x35

7,5

90

5

18

Крупногабаритные модули. Серийно изготавливаемые модули

KV-175

 Mono

1585x805x35

16

Построение генерирующих систем

175

4,93

35,5

KV-180

 Mono

1585x805x35

16

180

5

36

KV-185

 Mono

1585x805x35

16

185

5,14

36,05

 

* - Точность по максимальной мощности: -0/+3%; 
     Точность по току и напряжению при максимальной мощности: ±2,5%. 


